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УВАЖАЕМЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ,

Духовкa объединяет в себе такие 
качества, как исключительная про-
стота эксплуатации и стопроцентная 
эффективность. После прочтения ин-
струкции у Вас не возникнет затрудне-
ний по обслуживанию духовки.

Духовкa, при выпуске с завода, 
перед упаковкой была тщательно про-
верена на специальных стендах на 
предмет безопасности и работоспо-
собности.

Просим Вас внимательно прочесть 
инструкцию по эксплуатации перед 
включением устройства. Следование 
изложенным в ней указаниям предот-
вратит неправильное использование 
духовки.

Инструкцию следует сохранить и 
держать в легко доступном месте. Во 
избежание несчастных случаев необ-
ходимо последовательно соблюдать 
положения инструкции по эксплуата-
ции.

Внимание!
Духовкой пользоваться только 

после ознакомления с данной ин-
струкцией. Духовкa предназначена 
исключительно для домашнего ис-
пользования.

Изготовитель оставляет за собой 
право внесения изменений, не влияю-
щих на работу устройства.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Оборудование и его до-
ступные части нагреваются во время 
эксплуатации. Всегда следует помнить, 
что существует опасность  травмы, 
при прикосновении к нагревательным  
элементам.  Поэтому, во время работы 
оборудования - быть особо бдительны-
ми! Дети младше 8 лет не должны на-
ходиться вблизи оборудования, а если 
находятся,  то под постоянным контро-
лем взрослого ответственного лица.

Данное оборудование может обслу-
живаться детьми в возрасте от 8 лет и 
старше, лицами с физическими, ману-
альными или умственными ограниче-
ниями, либо лицами с недостаточным 
опытом и знаниями по эксплуатации 
оборудования, при условии, что про-
исходит это под надзором ответствен-
ного лица или согласно с изученной 
с ответственным лицом инструкцией 
эксплуатации.  

Особое внимание обратить на де-
тей! Дети не могут играть оборудова-
нием! Убрка и обслуживание оборудо-
вания не могут производиться детьми 
без надзора взрослых.

Во время работы оборудование на-
гревается. Следует соблюдать осторож-
ность, не прикасаться к горячим частям 
внутри духовки.

Когда используется духовка, доступ-
ные части могут нагреться. Рекоменду-
ется не подпускать к духовке детей.
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Внимание! Не применяйте агрес-
сивные моющие и чистящие средства,  
острые металлические предметы для 
очистки стекла дверей, так как данные 
средства могут поцарапать поверх-
ность и привести к возникновению  
трещин на стекле. 

Внимание! Для исключения воз-
можности поражения электрическим 
током перед заменой лампочки убеди-
тесь, что устройство выключено.

Для очистки духовки нельзя приме-
нять оборудование для очистки паром.

	Â Необходимо следить, чтобы 
мелкое кухонное оборудование и 
провода не соприкасались с нагретой 
духовкой и варочной поверхностью, 
поскольку изоляция этого оборудова-
ния не рассчитана на высокие темпе-
ратуры.

	Â Нельзя оставлять духовкy без 
присмотра во время жарения. Масла и 
жиры могут загореться вследствие вы-
кипания или нагревания.

	Â Не следует ставить на открытую 
дверцу духовки посуду весом более 
15 кг.

	Â Нельзя пользоваться техниче-
ски неисправной духовкой . Все изъ-
яны должны устраняться только квали-
фицированным персоналом.

	Â В любом случае технической 
неисправности, немедленно отклю-
чить электропитание духовки и сооб-
щить о необходимости ремонта.

	Â Оборудование было запро-
ектировано исключительно для при-
готовления пищи. Всякое другое его 

применение (например, обогревание 
помещения) является несоответству-
ющим его назначению и может быть 
опасным.

КАК ЭКОНОМИТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

	Â Рациональное использование 
электроэнергии позволяет не только 
снизить расходы, но и сохранить окру-
жающую среду. Выполнение следую-
щих простых правил позволит добить-
ся наилучших результатов:

	Â  Использование духовки только 
для приготовления большого объема 
пищи.

Мясо весом до 1 кг выгодней при-
готовить в кастрюле на варочной по-
верхности. 

	Â  Использование остаточного 
тепла духовки.

	Â Если блюдо готовится более 
40 минут отключить духовку за 10 ми-
нут до конца приготовления.

Внимание! Если используется тай-
мер, установить его на более короткое 
время. 

	Â  Аккуратно закрывайте дверцу 
духовки.
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Загрязненные уплотнители двер-
цы духовки способствуют потере теп-
ла. Загрязнения на уплотнителях сле-
дует устранять сразу.

	Â  Не располагайте духовку вблизи 
холодильников/морозильных камер.

Без необходимости возрастает 
потребление электричества

РАСПАКОВКА

Для транспортировки устройство 
было защищено от повреждений 
упаковкой. После удаления упаков-
ки, просим Вас избавиться от ее ча-
стей способом, не наносящим ущерба 
окружающей среде.

Все материалы, использованные 
для изготовления упаковки, безвред-
ны, на 100% подлежат переработке и 
обозначены соответствующим знаком.

Внимание! К упаковочным мате-
риалам (полиэтиленовые пакеты, ку-
ски пенопласта и т.п.) в процессе рас-
паковки нельзя подпускать детей. 

ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
По окончании срока исполь

зования данное устройство нельзя 
выбросить, как обычные коммуналь-
ные отходы, его следует сдать в пункт 
приема и переработки электрических 
и электронных устройств. Об этом ин-
формирует знак, расположенный на 
устройстве, инструкции по эксплуата-
ции и упаковке.

В устройстве использованы мате-
риалы, подлежащие повторному ис-
пользованию в соответствии с их обо-
значением. Благодаря переработке, 
использованию материалов или иной 
формой использования отслуживших 
срок устройств вы внесете существен-
ный вклад в сохранение окружающей 
среды.

Сведения о соответствующем 
пункте утилизации использованного 
оборудования вы можете получить в 
местной администрации.
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Контрольная лампа  
терморегулятора

Переключатель 
функций духовки

Таймер

Регулятор
температуры
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Оснащение духовки:

Противень для выпечки*
Решетка для гриля 
(решетка для сушки)

Поддон для жарки*

Хромированные 
направляющие

*для определенных моделей
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Кухонное помещение должно быть 
сухим и проветриваемым, иметь ис-
правную вентиляцию, а расположение 
духовки должно обеспечивать сво-
бодный доступ к элементам управле-
ния. Духовка изготовлена в категории 
Y. Мебель должна иметь облицовку, а 
клей, которым она приклеена, выдер-
живать температуру 100°C. В против-
ном случае возможна де-формация 
поверхности или облицовки.

Подготовьте отверстие с раз-
мерами, указанными на рисунках: 
A-установка под крышкой, B-высокая 
встройка. При наличии в шкафу зад-
ней стенки, в ней нужно вырезать от-
верстия для электрических проводов. 
Полностью вставьте духовку в отвер-
стие, закрепив ее четырьмя винтами. 
(Рис.C).

Внимание! 
Монтаж производить при 
отключенном электропитании. 

Подключение духовки к 
электрической сети

	Â При производстве духовка 
рассчитана на питание переменным 
однофазным током (230В~50 Гц) и ос-
нащена кабелем подключения 3 x 1,5 
мм2 длиной около 1,5 м с закрытой 
вилкой.

	Â Гнездо подключения электросе-
ти должно быть закрытым и не долж-
но располагаться над плитой. После 
установки духовки необходимо, чтобы 
розетка была доступной для пользо-
вателя.

	Â Перед подключением духовки к 
розетке нужно проверить:

	B выдержат ли предохраните-
ли и электропроводка нагрузку духов-
ки,

	B оборудована ли электроси-
стема действенной системой зазем-
ления, соответствующей требованиям 
действующих норм и распоряжений,

	B доступна ли розетка.
Внимание!
В случае повреждения неот

ключаемого питательного провода, 
во избежание опасности он должен 
быть заменен у производителя или в 
специализированом сервисном центре 
квалифицированным специалистом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перед первым включением 
духовки

	Â Удалите все упаковочные эле-
менты, особенно элементы, защища-
ющие внутреннюю часть духовки во 
время транспортировки.

	Â Извлеките все принадлежности 
из духовки и тщательно вымойте их в 
теплой воде и мягкой жидкости для 
мытья посуды.

	Â Снимите защитную пленку с по-
верхности телескопических направля-
ющих.

	Â Для очистки внутренней части 
камеры используйте теплую воду с 
мягким моющим средством. Не ис-
пользуйте жесткие щетки или губки. 
Они могут повредить покрытие внутри 
камеры. 
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Нагрев камеры духовки
	Â Включить вентиляцию в поме-

щении или открыть окно.
	Â Поверните ручку выбора функ-

ции  и установите положение или 
(подробное описание этих функций 
можно найти в дальнейшей части это-
го руководства).

Поверните ручку регулировки 
температуры духовки и установите 
температуру 250 OC. Духовка должна 
работать не менее 30 минут, во время 
работы духовка будет издавать запах, 
который появляется только в начале, 
со временем запах исчезнет. Это нор-
мальное явление, оно называется на-
гревом камеры духовки. 

Ручки выключателей «спрятаны» 
в панели управления. Для того, чтобы 
выбрать желаемую функцию следует:

1. Осторожно нажмите переключа-
тель и отпустите;

2. Установите выбранную функцию.
Обозначения ручки выключателя 

на ее боковой стороне соответствуют 
функциям духовки. 

Внимание!

В плитах, оборудованных элек- 
тронным таймером, после подключе-
нияк сети дисплей будет показывать 
„0.00”. 

Нужно установить текущее время 
таймера (см. инструкцию эксплуата-
ции таймера).

Если текущее время не установле-
но, духовка работать не будет.

Внимание!
Электронный программатор Ts ос- 

нащен сенсорами, обслуживаемыми 
прикосновением пальцем к обозна-
ченной поверхности.

Каждое изменение установки сен-
сора подтверждается звуковым сиг-
налом. Поверхность сенсоров следует 
содержать в чистоте.

Камеру духовки нужно мыть исклю-
чительно теплой водой с добавлением 
небольшого количества жидкости для 
мытья посуды.

Работа программатора

MENU - сенсор выбора режима работы
>  - сенсор Плюс
<  - сенсор Минус

 - символ готовности к работе
 - символ таймера
 - символ длительности работы
 - символ времени завершения ра-

боты
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Настройка текущего времени
После подключения к сети или по-
вторного включения после сбоя на-
пряжения дисплей показывает мигаю-
щие 0.00: 

	Â нажмите  и удерживайте нажа-
тым сенсор MENU (или одновременно 
сенсоры < / >) до момента появления 
символа  на дисплее, точка под сим-
волом будет мигать,

	Â в течение 7 сек. настройте акту-
альное время, используя сенсоры < / >.

Примерно через 7 сек. с момента 
завершения настройки актуального 
времени новые данные сохраняются, а 
точка под символом  перестает ми-
гать. 

Откорректировать время можно 
позже, нажимая одновременно сенсо-
ры < / >, в момент, когда точка под 
символом  будет мигать, можно от-
корректировать текущее время.

Внимание!
Духовку можно включить после по-

явления символа  на дисплее.

Таймер
Таймер можно включить в любой 

момент, независимо от того, вклю-
чен духовой шкаф или выключен. 
Программируемое время составля-

ет от 1 минуты до 23 часов 59 минут. 
Чтобы настроить таймер, следует:

	Â нажать сенсор MENU, на дис-
плее будет мигать символ ;

	Â установить время таймера сен-
сорами < / >, дисплей показывает уста-
новленное время таймера и активную 
функцию работы  по истечении 
установленного времени включается 
звуковой сигнал, и мигает ,

	Â нажать и удерживать нажатым 
сенсор < / > или MENU для выключе-
ния сигнала, символ  погаснет, а ди-
сплей через 7с покажет текущее вре-
мя.

Внимание!
Если звуковой сигнал не будет 

включен вручную, выключится автома-
тически через 7 минут.

Работа в полуавтоматическом 
режиме

Если духовка должна выключиться 
через установленное время, тогда сле-
дует:

	Â установить переключатель 
функции духовки или регулятор тем-
пературы в положении, в котором 
должна работать духовка,

	Â нажать сенсор MENU до момен-
та, когда на дисплее появится на ко-
роткое время dur и символ   будет 
мигать,
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	Â установить требуемое время 
работы сенсорами  < / >, в диапазоне 
от 1 минуты до 10 часов.

Установленное время должно быть 
сохранено в памяти через 7 секунд, 
дисплей повторно покажет текущее 
время при светящемся символе  . По 
истечении установленного времени 
духовка выключится автоматически, 
включится звуковая сигнализация, а 
символы  и  будут мигать,

	Â установить ручки функции ду-
ховки и регулировки температуры в 
положение «выключено»,

	Â нажать и удерживать нажатым 
сенсор < / > или MENU для выключе-
ния сигнала, символы  и  погаснут, 
а дисплей через 7с покажет текущее 
время.

Работа в автоматическом 
режиме
Если духовка должна включиться 

на определенное время работы и в 
установленное время выключиться, 
тогда следует установить длительность 
работы и время завершения работы:

	Â нажать сенсор MENU до момен-
та, когда на дисплее появится на ко-
роткое время dur и символ  будет 
мигать,

	Â установить требуемое время 
работы сенсорами  < / > как для рабо-
ты в полуавтоматическом режиме,

	Â нажимать сенсор MENU до мо-
мент, когда на дисплее на короткое 
время появится End и символ    нач-
нет мигать,

	Â установить время выключения 
(завершения работы) сенсорами < / >, 
которое ограничено до 23 часов и 59 
минут,

	Â установить ручку функции ду-

ховки или ручку регулировку темпера-
туры в положении, в котором должна 
работать духовка. Символы   и  
активированы, работа духовки начнет-
ся с момента, вытекающего из разни-
цы между настроенным временем за-
вершения работы и настроенным 
временем работы (например, настро-
енное время работы составляет 1 час, 
настроенное время завершения рабо-
ты 14:00, духовка автоматически 
включится в 13:00).

По достижении времени заверше-
ния работы духовка выключится авто-
матически, включится звуковая сигна-
лизация при мигающих сенсорах   и 

 ,
	Â установить переключатель 

функций духовки и регулятор темпе-
ратуры в положение «выключено»,
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	Â нажать и удерживать сенсор  
< / > или MENU для выключения сигна-
ла, символы  и  погаснут, а ди-
сплей через 7с покажет текущее вре-
мя.

Обнуление настроек
В любой момент можно обнулить 

настройки таймера или функции авто-
матической работы.

Обнуление настроек автоматиче-
ского режима:

	Â нажать одновременно сенсоры 
< / >,

	Â Обнуление настроек таймера:
	Â сенсором MENU выбрать функ-

цию таймера,
	Â еще раз нажать сенсоры < / >.

Изменение тона звукового 
сигнала
Тон звукового сигнала можно из-

менить следующим образом: 
	Â нажать одновременно сенсоры 

< / >,
	Â сенсором MENU выбрать функ-

цию ton, показания дисплея будут ми-
гать:

	Â сенсорами < / > выбрать соот-
ветствующий тон:

	Â в диапазоне от 1 до 3  
сенсором > .

	Â в диапазоне от 3 до 1  
сенсором < .

Изменение яркости дисплея
Возможно изменение яркости 

дисплея в диапазоне от 1 до 9, где 1 
означает самую темную настройку, а  
9 - самую яркую. Введенное значение 
применяется, когда часы не активиро-
ваны (т.е. пользователь не прикасался 
ни к одному из сенсоров в течение 7 
секунд).

Яркость дисплея можно изменить 
следующим способом:

	Â нажать одновременно сенсоры 
< / >, 

	Â сенсором MENU выбрать функ-
цию bri (первое нажатие вызовет пе-
реход к функции ton, второе - к функ-
ции bri).

	Â сенсорами < / > выбрать соот-
ветствующую яркость:

	B в диапазоне от 1 до 9  
сенсором >  	

	B в диапазоне от 9 до 1  
сенсором < .

Внимание!
Если часы активированы (т.е. поль-

зовать нажал сенсор в течение по-
следних 7 секунд), яркость дисплея 
максимальная.

Ночной режим 
В период с 22:00 до 06:00 часы ав-

томатически уменьшают яркость вы-
свечивания. 
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Функции духовки и ее 
обслуживание.
Духовка с принудительной цирку-

ляцией воздуха (нижний нагреватель 
+ верхний нагреватель + вентилятор)

Духовка может нагреваться верх-
ним и нижним нагревателями, грилем. 
Управление работой осуществляется 
при помощи переключателя выбора 
режима работы духовки – установка 
заключается в повороте ручки на вы-
бранную функцию, a также ручки ре-
гулирования температуры – установка 
заключается в повороте ручки на вы-
бранную величину температуры

Ручки выключателей «спрятаны» в 
панели управления.  Для того, чтобы 
выбрать желаемую функцию следует:  
-   Осторожно нажать переключатель и 
отпустить, -  Установить на выбранной 
функциии. Обозначения ручки выклю-
чателя на ее боковой стороне соответ-
ствуют очередным функциям духовки.

0

0505

15
0

200

10
0

250

Выключение осуществляется уста-
новкой обеих ручек в положение „” 
/ „0”.

Внимание!
Включение  нагревания (нагрева-

теля и т.п.) после включения какой-ли-
бо функции духовки произойдет толь-
ко после выбора температуры.   

Нулевая установка

Независимое освещение духовки 
С помощью установки поворот-
ной ручки в данной позиции за-
горается свет в духовом шкафу.

Быстрый разогрев
Включен верхний нагреватель, 
функция запекания и вентилятор. 
Применяеся для предваритель-
ного нагревания духовки. 

Размораживание 
Включен только вентилятор, без 
использования каких-либо на-
гревателей.

Макси гриль и конвекция 
В этом положении ручка духовки 
выполняет функцию усиленного 
нагрева с конвекцией. На прак-
тике это позволяет ускорить про-
цесс обжаривания и улучшить 
вкусовые качества готовящегося 
блюда. Поджаривание необхо-
димо производить при закрытой 
дверце духовки.

   0
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функция «Макси-Гриль» 
Включение функции «Макси 
«ГРИЛЬ»  позволяет на запека-
ние при одновременно включен-
ном верхнем нагревателе. Дан-
ная функция позволет применять 
более высокую температуру в 
верхней ра бочей части духовки, 
в результате чего блюда больше 
зарумяниваются, данная функ-
ция позоляет также на запекание 
больших порций. 

функция «Гриль»
Запекание «ГРИЛЬ» до румяно-
сти блюда, применяется  для за-
пекания маленьких порций мяса: 
стейков, шницелей, рыбы, тостов, 
колбасок, запеканок (запекаемое 
блюдо не может быть толще 2-3 
см, в процессе запекания блюдо 
надо перевернуть на другую сто-
рону).

нижний нагрев 
В данном положении поворот-
ной ручки духовка нагревается 
исключительно с помощью ниж-
него нагревателя. Запекание  те-
ста снизу (например, «влажная» 
выпечка и выпечка с фруктовой 
начинкой)

верхний и нижний нагрев
Установка поворотной ручки в 
данной позиции позволяет на-
гревать духовку конвенциональ-
ным способом. Прекрасно под-
ходит для печения блюд из теста, 

рыбы, мяса, хлеба, пиццы (обяза-
тельным является предваритель-
ное разогревание духовки, а так 
же применение темных противе-
ней), процесс печения на одном 
уровне.

традиционный нагрев с конвек-
цией
В данной рабочей позиции пово-
ротного переключателя духовка 
работает в режиме «ТЕСТО». Кон-
венциональная духовка с венти-
лятором (функция   рекоменду-
ется во время процесса печения).

Контрольная лампа
Погасшая красная лампочка ин-
формирует о том, что в духовке 
установилась нужная темпера-
тура. Если кулинарные рекомен-
дации советуют помещать блюдо 
в разогретую духовку, это нуж-
но делать не ранее первого от-
ключения красной контрольной 
лампочки. В процессе приготов-
ления красная лампочка будет 
включаться и выключаться (под-
держание температуры внутри 
духовки). 

Внимание!
Охлаждающий вентилятор включа-

ется автоматически, когда активиру-
ется какая-либо функция нагрева и в 
положении включенного освещения. 
В то же время, когда функция нагрева 
отключена, охлаждающий вентилятор 
автоматически отключается. Поэтому 
после завершения работы духовки ре-



68

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РУССКИЙ

Электрические духовые шкафы

комендуется повернуть ручку установ-
ки функций в положение включенного 
освещения (включение охлаждающе-
го вентилятора), чтобы быстрее охла-
дить камеру.

Внимание!
При использовании духовки обра-

зуется водяной пар. Это нормальное 
физическое явление. Выделение пара 
может произойти после нагревания 
духовки, а также после закрытия ее 
дверцы. В ходе приготовления или 
после его завершения необходимо 
осторожно открывать дверцу духовки. 
В момент открытия не наклоняйтесь 
над дверцей. Необходимо помнить, 
что пар в зависимости от температуры 
может быть невидимым. 

Использование печки
Обжаривание происходит в ре-

зультате воздействия на пищу инфра-
красных лучей, создаваемых разо-
гревшимся грилем.

Для включения печки нужно:
	Â Установить ручку духовки в по-

ложение, обозначенное символом 
«гриль»

	Â Разогреть духовку в течение  
5 минут  (при закрытой дверце духов-
ки).

	Â Поставить в духовку поднос с 
продуктами питания на соответствую-
щий рабочий уровень, а в случае об-
жаривания на вертеле -  расположить 
непосредственно под ним (ниже вер-
тела) поддон для стекающего жира,

	Â Обжаривание следует осущест-
влять при закрытой дверце духовки.

Для функции «Гриль» и «Макси- 
Гриль» температуру нужно установить 
на 250 °C, а для функции «Гриль с кон-
векцией» максимум на 190 °C.

Внимание!
Когда используется духовка, до-

ступные части могут нагреться. Реко-
мендуется не подпускать к духовке 
детей.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В ДУХОВКЕ - ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ

Выпечка 
	Â Рекомендуется выпекать пиро-

ги на противнях, являющихся завод-
ской комплектацией духовки,

	Â Выпечку можно производить в 
формах и на противнях промышлен-
ного производства, которые ставятся 
на боковые направляющие. Для приго-
товления продуктов питания рекомен-
дуется использовать противни черного 
цвета, поскольку они лучше проводят 
тепло и сокращают время приготовле-
ния,

	Â Не рекомендуется применять 
формы и противни со светлой и бле-
стящей поверхностью при обычном 
нагревании (верхний и нижний на-
греватели), применение такой посуды 
может привести к тому, что тесто не 
пропечется снизу,

	Â При использовании кольцевого 
нагревателя предварительный про-
грев духовки не обязателен. Для про-
чих режимов, перед приготовлением 
продуктов духовку нужно разогреть,

	Â Перед тем, как вынуть пироги 
из духовки, нужно проверить их готов-
ность при помощи палочки (которая 
должна остаться сухой и чистой),

	Â Рекомендуется оставить выпеч-
ку в духовке на 5 минут после ее вы-
ключения,

	Â Температура выпечки, приго-
товленной с использованием функции 
циркуляции температуры обычно на 
20 - 30 градусов ниже, чем при обыч-

ной выпечке (с применением нижнего 
и верхнего нагревателя),

	Â Параметры выпечки, приведен-
ные в таблицах справочные, и могут 
меняться в соответствии с вашим опы-
том и вкусами,

	Â Если сведения в кулинарных 
книгах значительно отличаются от на-
ших рекомендаций, просим руковод-
ствоваться настоящей инструкцией.

Поджаривание мяса
	Â В духовке готовится мясо пор-

циями более 1 кг. Порции, вес которых 
меньше, рекомендуется готовить на 
газовых горелках плиты,

	Â Для приготовления рекоменду-
ется применять жаропрочную посуду, 
с ручками, не поддающимися воздей-
ствию высокой температуры,

	Â При приготовлении пищи на 
решетке или вертеле на самом низком 
уровне нужно разместить поддон с не-
большим количеством воды,

	Â Минимум один раз, на этапе 
полуготовности,  нужно перевернуть 
мясо на другую сторону, в процессе 
выпечки время от времени поливать 
мясо выделяющимся соком или горя-
чей соленой водой, поливать мясо хо-
лодной водой не рекомендуется.
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Вид выпечки 
продукт

Функции духовки Tемпература Уровень Время [мин.]

160 - 200 2 - 3 30 - 50

150 3 25 - 35

160 - 180 2 20 - 40*

150 3 65 - 70

220 - 240 3 10 - 15

210 - 220 2 45 - 60

190 2 - 3 60 - 70

230 - 250 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 230 2 90 - 120

190 2 - 3 50 - 60

160 - 180 2 45 - 60

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Духовка с принудительной циркуляцией воздуха (нижний нагреватель + 
верхний нагреватель + вентилятор)

Внимание!
Параметры, приведенные в таблицах являются справочными и могут изме-

няться в зависимости от Ваших кулинарных пристрастий и опыта.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
УХОД

Аккуратность пользователя и под-
держание духовки в чистоте и ее пра-
вильное содержание в значительной 
мере продлевают срок ее безаварий-
ной работы. Перед очисткой духовку 
нужно выключить, обратив особое 
внимание на то, чтобы все ручки нахо-
дились в положении „” / „0”. Очистку 
можно производить только после того, 
как духовка остынет.

	Â Духовку следует очищать после 
каждого использования. При очистке 
включается освещение, что позволяет 
улучшить видимость внутри рабочего 
пространства.

	Â Камеру духовки надлежит мыть 
только теплой водой с добавлением 
небольшого количества жидкости для 
мытья посуды.

	Â Паровая очистка
-  в миску, поставленную на первый 

снизу уровень духовки налить 0,25 л 
воды (1 стакан),

-  закрыть дверцу духовки, 
- ручку регулятора температуры 

установить в положение 50°C, ручку 
выбора режима работы в положение 
«нижний нагреватель»,

- нагревать камеру духовки около 
30 минут,

- открыть дверцу духовки, внутрен-
ний объем камеры протереть тряпкой 
или губкой, затем промыть теплой во-
дой с добавлением жидкости для мы-
тья посуды.

 Внимание! Остаточная влага по-
сле паровой очистки может иметь вид 
капель или остатков воды под плитой.

	Â 	 После мытья камеры духовки 
ее следует вытереть насухо.

Внимание!
Для очистки и поддержания в ра-

бочем состоянии стеклянных поверх-
ностей не применять чистящие сред-
ства, содержащие абразивы

Важно! 
Для очистки и технического об-

служивания запрещено использова-
ние каких-либо абразивных средств, 
острых чистящих средств или пред-
метов, оказывающих абразивное воз-
действие.

Для очистки передней стенки кор-
пуса использовать только теплую воду 
с добавлением небольшого количе-
ства жидкости для мытья посуды или 
стекол. Запрещено применять чистя-
щее молочко.
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Духовки, обозначенные буквой D, 
оборудованы легкосъемными направ-
ляющими для противней духового 
шкафа. Для того,  чтобы их вынуть для 
мытья, следует потянуть за элемент – 
зацепку, который находится впереди, 
затем отвести (отклонить) в сторону и 
вынуть с заднего элемента – зацепки . 

 	

21

1 2

Духовки, обозначенные буквами 
Dp, оборудованы телескопическими 
(раздвижными) направляющими из 
нержавеюшей стали, прикреплённые к 
хромированным направляющим. Теле-
скопические направляющие следует 
вынимать и мыть вместе с хромиро-
ванными направляющими. Перед раз-
мещением на них противней, следует 
их выдвинуть (если духовка нагрета, 
направляющие необходимо выдви-

Извлечение телескопических на-
правляющих

Установка телескопических на-
правляющих

нуть, зацепив задним краем противня 
за буфера, которые находятся в перед-
ней части направляющих) и затем  вы-
двинуть вместе в противнем.

Внимание!
Телескопические направляющие 

нельзя мыть в посудомоечных маши-
нах.
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Снятие дверцы
Для более удобного доступа к ка-

мере духовки и ее очистки можно 
снять дверцу. Для этого нужно ее от-
крыть, поднять предохранитель, нахо-
дящийся в петле (рис. А). Дверцу слег-
ка прикрыть, приподнять и выдвинуть 
вперед. Для установки дверцы в ду-
ховку повторить действия в обратной 
последовательности. При установке 
следует обратить внимание на пра-
вильное совмещение частей петли. 
После установки дверцы духовки нуж-
но обязательно опустить предохрани-
тель. В противном случае, при попытке 
закрытия дверцы могут быть повреж-
дены петли 

Отодвинуть предохранители пе-
тель.

Снятие внутреннего стекла
1.	 С помощью плоской отвёртки  

зацепите и выдвиньте верхнюю план-
ку двери, осторожно приподнимите её 
по бокам (рис. В);

2.	 Выньте (вытяните) планку 
верхней двери;

A

C

3.	 Внутреннее стекло выньте из 
крепления (в нижней части дверцы). 
Рис. D, D1.

4.	 Помойте стекло теплой во-
дой с небольшим количеством чи-
стящего средства. Чтобы устано-
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вить стекло, следует поступать в 
обратной очередности. Гладкая часть 
стекла должна находиться сверху. 
Внимание! Не следует вдавливать 
верхнюю планку оновременно с обе-
их сторон дверей.  Для того, чтобы 
правильно установить  верхнюю план-
ку дверей, следует сначала приложить 
левый конец планки к дверям, а пра-
вый её конец  разместить вдавлива-
ющим движением  до момента звука 
«защёлкивания». Затем, с левой сторо-
ны так же  вдавить  планку до момента 
звука «защёлкивания».

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

D1

1

1

2

2

Снятие внутреннего стекла.
 3 стекла.

Снятие внутреннего стекла. 
2 стекла.

Замена лампочки освещения 
духовки
Для исключения возможности по-

ражения электрическим током перед 
заменой лампочки убедитесь, что 
устройство выключено.

	Â Все переключатели управления 
установите в положение  „” / „0” „ и 
выключите питание.

	Â Выверните и промойте колпак 
лампочки, вытерев его насухо.

	Â Выверните осветительную лам-
почку из гнезда, при необходимости 
замените ее нa новую. 
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– лампочка высокотемпературная         
(300°C) с параметрами:  

- напряжение 230 V 
- мощность 25 W -резьба E14.

 

Лампочка духовки
	Â Ввернуть лампочку. Обратите 

внимание на правильную установку 
лампочки в керамическое гнездо.

	Â Ввернуть колпак лампочки.

Периодический осмотр
Помимо действий, необходимых 

для поддержания духовки в чистоте, 
следует:

	Â Проводить периодические про-
верки работы элементов управления и 
рабочих группдуховки. После истече-
ния гарантийного срока, минимум раз 
в два года, следует производить ос-
мотр технического состояния прибора 
в сервисном центре,

	Â Устранять выявленные эксплуа-
тационные дефекты,

	Â При необходимости провести 
замену вышедших из строя деталей и 
узлов. 

Внимание! 
Все ремонтные и регуляционные 

работы должны производиться соот-
ветствующим сервисным центром или 
мастером, имеющим необходимую 
квалификацию и допуск.
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В каждой аварийной ситуации следует:
	Â Выключить рабочие узлы духовки.
	Â Отсоединить электропитание.
	Â Вызвать мастера.
	Â Некоторые мелкие дефекты Вы можете исправить сами, следуя указаниям 

в таблице. Прежде, чем обращаться в сервисный центр, просмотрите таблицу.

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ 

1. Электрика не рабо-
тает 

Отсутствие питания Проверить предохрани-
тель, перегоревший заме-
нить

2. Дисплей таймера по-
казывает „0.00”

Прибор был отключен 
от сети или временно 
пропало напряжение

Установить текущее время 
(см.  Инструкция  по экс-
плуатации таймера)

3.Не работает освеще-
ние духовки

 Лампа вывернута  или 
перегорела 

Подкрутить или заменить 
лампу (см. Раздел  Обслу-
живание и уход)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 
Номинальное напряжение: ........................................................................230V~50 Гц
Номинальная мощность:............................................................................ макс. 2,9 кВт
Размеры плиты (ШИРИНА / ГЛУБИНА / ВЫСОТА) ...........59,5 / 57,5 / 59,5 cm
Соответствует нормативам.......................................... EN 60335-1, EN 60335-2-6.

Духовки электриче-
ские и газовые

Изменение цвета материалов  изделия в процессе 
эксплуатации

Незначительные технические запахи в новом изде-
лии в начальный период эксплуатации

Потускнение поверхности у эмалированных против-
ней

Обратите Ваше внимание! 
Также, неисправностями Изделия не являются
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ПАСПОРТ ПРОДУКТА
Информация в паспорте продукта указана в соответствии с делегированным 

распоряжением Комиссии (ЕС) № 65/2014, дополняющим директиву Европей-
ского Парламента и Совета 2010/30/ЕС относительно энергетической маркиров-
ки для бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек

A Название поставщика KUPPERSBERG

B1

Идентификатор модели

HH 668 T
10162.3ETsDpHaScX 57012

B2 HH 668 W
10162.3ETsDpHaScW 57013

C Индекс энергетической эффек-
тивности (EEI cavity) 106,1

D Класс энергетической эффектив-
ности A

E Потребление энергии для цикла 
(EC electric cavity)
стандартный режим [kWh]
режим с включенным вентилято-
ром [kWh]

0,99 
0,87

E1

E2

F Количество камер 1

G Источник тепла (электроэнергия 
или газ) V / O

H Объем камеры [л] 65

Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы 
измерения и расчета из следующих стандартов: EN 60350-1
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии 

(ЕС) № 66/2014, дополняющим директивы Европейского Парламента и Совета 
2009/125/ЕС относительно требований экодизайна для бытовых духовых шка-
фов, плит и кухонных вытяжек

Духовой шкаф

I1
Идентификатор модели

HH 668 T
10162.3ETsDpHaScX 57012

I2 HH 668 W
10162.3ETsDpHaScW 57013

J Тип духового шкафа (электроэнер-
гия или газ) V / O

K Вес оборудования [кг] 32,4

L Количество камер 1

M
Источник энергии для каждой 
камеры 
(электроэнергия или газ)

V / O

N Объем для каждой камеры V [л] 65

O

Потребление энергии, необходи-
мой для разогрева внутри камеры 
электрического духового шкафа 
при работе цикла в стандартном 
режиме для каждой камеры 
(конечная электроэнергия) EC 
electric cavity [кВтч/цикл]

0,99

P

Потребление энергии, необходи-
мой для разогрева внутри камеры 
электрического духового шкафа при 
работе цикла в режиме с вклю-
ченным вентилятором для каждой 
камеры (конечная электроэнергия) 
EC electric cavity [кВтч/цикл]

0,87

Q
Индекс энергетической эффек-

тивности для каждой камеры EEI 
cavity

106,1



79

РУССКИЙ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрические духовые шкафы

XXXXXXXXXXXXXX

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

День

Год

Производители:
Амика С.А.
ул. Мицке́вича 52, 64-510 Вронки, Польша

Импортер:
ООО «Эм-Джи Русланд», 
141400 г. Химки, ул. Бутаково, д. 4

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.
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СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

Уважаемый Покупатель !

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG.                                                   
Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая 
Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при 
повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим 
техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней 
бытовой технике.
Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации.
Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в 
течение всего гарантийного срока.             
Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут 
быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при 
условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения 
покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных 
действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств 
непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).                                                                                   
Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных
KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за 
качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. 
Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются 
потребителю на новые безвозмездно. 

М.П.
продавца
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ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»                                             
Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажа 
запасных частей по Москве и Московской области +7 (495) 236-90-67

Телефон горячей линии KUPPERSBERG:
8 (800) 250-17-18  (звонки для всех регионов РФ бесплатные)
Часы работы горячей линии:
понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва
Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERBERG Вы 
можете найти на официальном сайте www.kuppersberg.ru  

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Ремонт №1
Неисправность Выполненная работаДата ремонтаДата обращения Запасная часть

Ремонт №2
Неисправность Выполненная работаДата ремонтаДата обращения Запасная часть

Ремонт №3
Неисправность Выполненная работаДата ремонтаДата обращения Запасная часть
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Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ. 
Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие 
нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:      
– нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня 

давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
– нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
– на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в 

организациях любого типа собственности; 
– при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной 

обращения;
– при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами 

(за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ); 
– при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
– при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких 

деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
– при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии 

следов их жизнедеятельности; 
– вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных 

повышенной жёсткостью воды;
– при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических 

веществ, а также термического воздействия ;
– в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в 

технически исправном состоянии

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Обратите особое внимание!

М.П.
продавца#1

Модель изделия

Серийный №

Дата продажи

М.П.
продавца#2

Модель изделия

Серийный №

Дата продажи

М.П.
продавца#3

Модель изделия

Серийный №

Дата продажи
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Товар получил без повреждений , претензий к внешнему виду и комплектности не имею

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен.  Полная, 
необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ
Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

Внимание: KUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного 
сервисного центра KUPPERSBERG. При подключении изделия через АСЦ KUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения 
(установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС» для Москвы и Московской области: +7 (495) 236-90-67, 
Пн-Пт: с 9-00 до 18-00. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, 
осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с 
неквалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, 
ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее 
подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий 
допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки 
Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

Уважаемый Покупатель !

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG.                                                   
Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая 
Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при 
повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим 
техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней 
бытовой технике.
Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации.
Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в 
течение всего гарантийного срока.             
Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут 
быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при 
условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения 
покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных 
действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств 
непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).                                                                                   
Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных
KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за 
качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. 
Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются 
потребителю на новые безвозмездно. 

Наименование организации,
выполнившей подключение

Фамилия, Имя специалиста,
проводившего подключение

Дата подключения
(установки)

Подпись специалиста,
проводившего подключение

М.П.
сервис-центра#1

Сервис-центр

Инженер, Ф.И.О., 
подпись

Дата ремонта

М.П.
сервис-центра#2

Сервис-центр

Инженер, Ф.И.О., 
подпись

Дата ремонта

М.П.
сервис-центра#3

Сервис-центр

Инженер, Ф.И.О., 
подпись

Дата ремонта
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	Â Kuppersberg
	Â www.kuppersberg.ru
	Â info@kuppersberg.ru

ВНИМАНИЕ! 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НАХОДИТСЯ 
ВНУТРИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ 
РУКОВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 
СРОКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.




